
1  

MARKA : WESTSOUND 

MODEL : MT 8000 SERİSİ 
ÜRÜN CİNSİ : NETWORK TABANLI TCP/IP, 

GENEL/ACİL DURUM SİSTEMİ 
 

 

 
İçindekiler Tablosu 
GİRİŞ.......................................................................................................................................................... 2 

KULLANIM YERLERİ ................................................................................................................................... 2 

MODEL: MT8010 ...................................................................................................................................... 3 

MODEL: MT8112 ...................................................................................................................................... 6 

MODEL: MT8001 ...................................................................................................................................... 9 

MODEL: MT 8002 – 100 .......................................................................................................................... 10 

MODEL: MT 8003 POE ............................................................................................................................ 11 

MODEL: MT 8004 POE ............................................................................................................................ 12 

MODEL: MT 8005 POE ............................................................................................................................ 13 

MODEL: MT 8006 POE ............................................................................................................................ 14 



2  

MODEL: MT 8007 POE ............................................................................................................................ 15 

MT 8000 SERİSİ BAKIM ONARIMI .......................................................................................................... 16 

GARANTİ BELGESİ ................................................................................................................................... 17 
 
 

 

GİRİŞ 

Network altyapısı olan her yerde kullanılır. Algoritmalı kripto sistemi ile kayıpsız güvenli ses 

iletimi sağlar. Diğer network tabanlı sistemlere entegrasyon, SDK desteği ile mümkündür. 

Ağ üzerinden ünitelere uzaktan yazılım güncelleme yapılabilir. Android uygulaması ile cep 

telefonu üzerinden anons yapabilme imkanı vardır. Uzak internet yolu ile (WAN) herhangi 

bir yerden anons ve müzik yayını yapılabilir. Birçok farklı noktadan; kendi anons kontrol 

ünitesi veya software yazılımı ile bilgisayar üzerinden bireysel, bölgesel, genel anons/müzik 

ve acil durum anonsu sağlar. 

NETWORK AUDIO CONVERTER ÜNİTESİ ile MT 2000 ve MT 7000 serisi bölgesel anons 

sistemleri, network üzerinden kullanılabilir. 

NETWORK AMPLİFİKATÖR KONTROL ÜNİTESİ ile binalardaki mevcut seslendirme 

amplifikatörleri kontrol edilir. 

NETWORK ACİL ANONS KONTROL ÜNİTESİ ile 20 kontak girişi ile senaryolu acil tahliye 

anonsları yapılabilir. 

NETWORK POE AMPLİFİKATÖR ÜNİTESİ ile POE switch kullanımı ile dahili amplifikatöre 

sahip ürünümüze herhangi bir hoparlör bağlanabilir. 

NETWORK POE AKTİF HOPARLÖRLERİ ile iç ve dış mekanda direkt network hattına 

bağlanabilir. 

 

KULLANIM YERLERİ 

o Alış-Veriş Merkezleri 

o Fabrikalar 

o Yüksek katlı binalar 

o Ofis yapıları 

o Okullar, Hastaneler 

o Dinlenme tesisleri 

o Hoteller 

o Küçük Havaalanları 



3  

MODEL: MT8010 

ÜRÜN CİNSİ: TCP/IP ANONS MİKROFONU 
 

 

ÖZELLİKLER 

►Mikrofon ünitesi TCP/IP network bağlantı (RJ 45) girişine sahiptir. 
►Mikrofon ünitesi network üzerinden şifrelenmiş algoritmalı ses aktarımı yapabilir. 
►Mikrofon ünitesi 7” dokunmatik ekrana sahiptir. 
►Mikrofon ünitesi network ağı üzerinden firmware güncelleme imkanına sahiptir. 
►Mikrofon ünitesi istenen senaryoya göre önceden programlanabilir. 
►Mikrofon ünitesi 500 bölgeye anons ve müzik yayını özelliğindedir ve her bölge için ses seviyesi ayarı 
yapılabilir. 
►Mikrofon ünitesi üzerinden gong, mikrofon ve harici giriş için ayrı ayrı volüm, bass, mid, tiz ayarları 
yapılabilir. 
►Mikrofon Ünitesi üzerinde 500 bölgeye ayrı ayrı anons yapma butonları ve genel anons yapma 
butonu vardır. 
►Mikrofon ünitesi 20 grup oluşturabilir, bölge ve grup isimleri dokunmatik ekran ara yüzünden girilebilir. 
►Mikrofon ünitesinde 1 adet 1V harici sinyal girişi vardır. 
►Mikrofon ünitesi gooseneck kondenser mikrofona sahiptir 
►Mikrofon ünitesi Yerli Üretim olup CE belgesine sahiptir. 

LCD Ekran 7”TFT 

Mikrofon Masa tipi spiralli 

Acil durum mikrofonu 1 adet 

Mikrofon giriş seviyesi 2mV (600 ohm) 

Çalışma frekansı 50Hz-16KHz (+1dB,-3dB) 

Sinyal gürültü oranı 90dB’den fazla 

Mikrofon giriş bağlantısı X2 RJ45 

Kullanılan kablo Cat6 

Sinyal giriş bağlantısı 6.3mm çivi jak 

Güç kaynağı 12 V DC 

Ağırlık 1.3 kg 

Ölçüler 250X170X85(mm ) 

Kasa Metal gövde , elektrostatik fırın boya 
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Kurulum: 

MT8010 TCP/IP Anons Ünitesinin güç ve ethernet bağlantısını yaptıktan sonra arka tarafındaki 

ON/OFF düğmesini Açık konumuna getiriniz. Yaklaşık 10 saniye içinde bağlantı ikonu kırmızıdan 

yeşile dönecektir. Bu cihazın kullanıma hazır olduğunu göstermektedir. Test sırasında eğer ki 

problem oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 

Anons Yapma: 

Ekranda İstenilen bölgeler seçilerek ya da Genel Anons butonuna (Hepsini Seç) dokunarak tüm 

bölgeleri aktif hale getiriniz. Mikrofonu Aç butonuna dokunarak Mikrofonu açınız. İsteğe göre Gong 

Ver butonu ile gong verebilirsiniz. Kaz boyunlu mikrofonun ledi yanık konuma geçecektir ve 

anonsunuzu yapıp Genel Kapat (Hepsi İptal) butonuna dokunarak anonsu sonlandırabilirsiniz. 

Ana Ekranda Sayfa geçişleri için üst taraftaki ok işaretlerini kullanınız. 

Bölge isimlerini değiştirmek için bölgeye uzun basılı tutunuz. Gelen ekrandan bölge ismini giriniz. 

Bölge id giriniz(Bu bölümde uzman değilseniz değiştirmeyiniz.) 

Bir Gruba Anons yapmak için yukarıdaki GRUP bölümüne dokununuz. Gruplara abone eklemek için 

istenilen grup ismine basılı tutunuz ve isim vererek bölgeleri seçiniz. 

Ses Seviyelerini Ayarlama ve Ton Kontrol: 

Ana Ekrandaki Hoparlör Simgesine dokunarak, Ses Ayarları Bölümüne giriniz. 
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Mikrofon, Harici Ses Girişi ve gong ses ayarları için bu simgelere dokunarak geçiş yapabilirsiniz. 

Volume, Bass, Mid ve Tiz ayarlarını yapıp Yeşil OK simgesine dokununuz. 

Acil Anonsları Yayınlama: 

Ana Ekranda alt tarafa bulunan Ünlem/dikkat sembolüne dokununuz. Gelen ekrandan duruma 

uygun olan Acil Anonsu seçiniz. Otomatik olarak tüm bölgeler açılacaktır. 3 dakika boyunca acil 

anons uyarısı yapılacaktır. 
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MODEL: MT8112 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK TABANLI ACİL ANONS (YANGIN ALARM) 

KONTROL ÜNİTESİ 

 
 
 
 
 
 

 
ÖZELLİKLER 

►Ünite TCP/IP Network tabanlıdır. 
►Ses yayını IP üzerinden dijital voip ses olarak gönderir. 
►Ünite 256 adet mesaj kaydı imkanı vardır. 
►Ünite 1 adet RJ45 Ethernet girişine sahiptir. 
►Ünite 20 adet Harici kontakt girişine sahiptir. 
►Ünite de 20 adet tahliye senaryosu programlanabilir ve senaryolar hem cihaz üzerinden hem de 
merkez üzerinden değiştirilebilir. 
►Ünite üzerinde bir adet acil durum mikrofonu vardır. 
►Ünite arka panelinde acil 24V çıkış vardır. 
►Ünite arka panelinde PC kontrol girişi vardır. 
►Ünite 220 V AC ile çalışır. 
►Ünite 19” rack standartındadır. 
►Ünite Yerli Üretim olup CE belgesine sahiptir. 

 
Yangın kontak girişi 20 adet 

Alarm voltaj çıkışı 24 V 

Acil durum mikrofonu 1 adet 

Mikrofon giriş seviyesi 2mV (600 Ω) 

Acil durum sinyal çıkış seviyesi 775 mV-1V arası (10 KΩ) 

Çalışma frekansı 50 Hz-16 KHz (+1 dB, -3 dB) 

Sinyal gürültü oranı 90 dB’den fazla 

Mesaj kayıt ses kontrol 1 adet 

Mikrofon & sinyal giriş / Çıkış bağlantısı 6,3 mm Çivi jak 

Mikrofon giriş seviyesi 2mV (600 Ω) 

Sinyal giriş seviyesi Max. 1 V 

Acil durum kontrol bağlantı girişi Mike konnektör- 2 pin 

Güç kaynağı ve frekansı 220 V AC (±%5) 50 Hz/ 24 V DC 

Ağırlık 4kg 

Ölçüler 440x260x90 (mm) 

Montaj 2 U 19"Rack kabin standardında 

 

 

Kurulum: 

MT8112 güç ve data bağlantısını yaptıktan sonra ön tarafındaki ON/OFF düğmesini Açık konumuna 

getiriniz. Yaklaşık 3 saniye içinde cihaz ekranındaki offline yazısı online yazısına dönecektir. Bu 

cihazın kullanıma hazır olduğunu göstermektedir. 

Herhangi bir acil durumda hangi senaryonun devreye gireceğini cihaza tanımlamak için cihaza 

program yüklenmelidir. Alarm bölge anahtarları üzerinden hangi kontağa giriş verildiyse bu kontak 

için önceden ayarlanan senaryoya göre anonslar yapılır. Test sırasında eğer ki problem oluşursa 

cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 

Ayrıca cihazın sahip olduğu 2 adet line çıkışı da kontaklara ek olarak kullanılabilir ve senaryolu tahliye 

anonsları yapılır. 
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MT8112 ARAYÜZ PROGRAMI VE SENARYO OLUŞTURMA 

 

Arayüz programı herhangi bir acil durumda hangi senaryonun devreye gireceğini cihaza 

tanımlamak için kullanılır. Bunun için cihazın alarm bölge anahtarları kısmındaki kontaklar kullanılır. 

Her bir kontak için ayrı bir senaryo oluşturmak mümkündür. 
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Program herhangi bir PC üzerinde cihazla PC bağlantısı yapılarak çalıştırılabilir. PC cihaz bağlantısı 

çift taraflı dişi USB kablo ile cihazın ön tarafındaki USB girişinden veya USB-AB kablosu ile cihazın 

arkasında bulunan USB-B girişinden yapılabilir. Bağlantı sırasında cihaz açık konumda ve PC MODU 

açık olmalıdır. PC Modunu açmak için bir flash bellek içinde .txt uzantılı “pcmod” isimli dosya varken 

USB girişe takılarak cihaz ekranında PC MODU yazısı görülene dek beklenmelidir. Cihaz PC moduna 

geçince flash bellek çıkarılmalıdır. Eğer ki flash bellek bu haliyle USB girişine takılı kalırsa hata 

verecektir. Cihaz tekrar kapatılıp açılıncaya kadar PC modunda kalmaya devam eder. PC Modundan 

çıkmak için cihazı kapatıp açmak yeterlidir. 

NOT: Cihaz sağlıklı bir şekilde PC’ye bağlandığında PC cihazı MT8112 adında bir flash bellek olarak 

görür. Bu bellek üzerinde hiçbir işlem yapılmamalı ve adı değiştirilmemelidir. Aksi takdirde arayüz 

programı arzu edildiği gibi çalışmayacaktır. 

 

 

PC MODU açılıp bağlantı yapıldıktan sonra PC üzerinden program çalıştırıldığında resimdeki gibi 

“cihaz bağlantısını ve gücünü kontrol edin” mesajı küçük bir pencere üzerinde açılıyorsa bu 

durumda ya cihaz kapalı durumda ya da cihazla PC bağlantısı kurulamamış demektir. 

 

 

 

Arayüz program bir pencerede açıldıktan sonra pencerenin sol tarafında “BİLGİLERİ GETİR”, “CİHAZA 

AKTAR” ve “SES KAYDI YÜKLE” butonları bulunur. 

BİLGİLERİ GETİR butonuna tıkladığınızda bağlanılan MT 8112 cihazındaki mevcut senaryo bilgisini 

gösterir. Eğer bağlantı başarılı bir şekilde kurulmuşsa CİHAZA AKTAR butonu oluşturduğunuz 

senaryoyu MT 8112 cihazına tanımlar. 
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SES KAYDI YÜKLE butonundan ise cihazın hafızasına arzu edilen ses kayıtlarını aktarır. Bu kayıtlar 

mp3 dosya formatında olmalıdır. Ayrıca mp3 dosyaları doğrudan kopyalanarak MT 8112 bellek klasörü 

içine de atılabilir. 

Senaryo oluşturmak için pencerenin üst kısmında bulunan sütundan hangi numaralı senaryonun 

girileceği seçilmelidir. Sonrasında hangi kontaktan gelen tetiğe göre senaryonun devreye gireceğini 

belirlemek için “Alarm Kontağı” yazan kısmın sağ tarafındaki açılır sütuna tıklayarak kontak 

numarası belirlenir. 

 

 

“BÖLGELER”, “KAYIT” VE “SÜRE” başlıklarının olduğu kısımda ise senaryo sırasıyla oluşturmaya 

başlanır. Bölgeler başlığı altındaki boş sütuna tıklandığında aşağı açılır sütundan hangi 

bölge/bölgelere kaydın verileceği seçilir. 

Kayıt kısmından hangi kaydın o bölgelerde oynatılacağı yine aynı şekilde seçilir. Son olarak süre 

kısmında kaydın ne kadar süre oynatılacağı saniye sayısı olarak belirlenir. Böylelikle senaryonun ilk 

kısmı girilmiş olur. Sonraki adımları da alt alta senaryonun arzu edilen seyrine göre girildikten sonra 

CİHAZA AKTAR butonuna tıklanarak senaryo cihaza tanımlanmış olur. 

NOT: İlgili kontak tetiği aktif sürekli olduğu müddetçe senaryoda çalışmaya devam eder eğer tetik 

kesilirse senaryo da çalışmayı durdurur. 
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MODEL: MT8001 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK AUDIO KONVERTOR ÜNİTESİ 
 
 

 

 
ÖZELLİKLER 

▶ TCP/IP network bağlantı (RJ45) girişi. 

▶ Merkezden gelen sesi network ağı üzerinden alabilme 

▶ Kendine bağlı olan amplifikatörü aktif hale getirip anons yapabilme 

▶ Network üzerinden firmware güncelleme özelliği. 

▶ Otomatik ya da manuel IP adres tanımlama imkânı. IP tanımlaması ile bireysel, bölgesel ve genel 

olarak seçilebilme özelliği. 

▶ İstenen senaryoya göre önceden programlama özelliği. 

▶ Network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme özelliği 

▶ Merkez üzerinden ses seviye kontrolü yapabilme özelliği. 

 

Çalışma frekansı 50 Hz-16 kHz (+1 dB,-3 dB) 

Sinyal gürültü oranı 90’dB den fazla 

Sinyal giriş seviyesi 100 mV (Max 1V) 

Güç besleme 220 V AC (±%5) 50 Hz 

Ölçüler 420x170x70 (mm) 

Montaj 19"Rack kabin standardında 

 

KURULUM 

Cihazın ön tarafında bulunan ON/OFF düğmesini açık konuma getiriniz. Cihaz açık konumdayken 

POE switch üzerinden gelen data kablosunu ethernet yazan RJ-45 soketine takın. Cihazın ön 

kısmında LINK ışığı aktif konuma geçtiğinde artık kontrol edilebilir durumdadır. Cihazın tanımlanan 

bölgesi açıldığında ACTIVE ışığı aktif konuma geçer. Amplifikatör sinyal girişi ve MT 8001 IP sinyal 

çıkışı sinyal kablosu ile bağlanır. Anons ve müzik aktif iken amplifikatör ile iletişimi sağlar. Test 

sırasında eğer ki problem oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 

 

 
MT2000 VE MT7000 bağlantısı: 

MT 8001 IP cihazı MT 2000 ve MT 7000 ile birbirlerine data kablosu üzerinden bağlanır. IP tabanlı 

bölge seçimi yapıldığında MT 8001 IP cihazı MT 2000 ve MT 7000 cihazları ile iletişim kurarak bölge 

seçimini ve ses aktarımını sağlar. 
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MODEL: MT 8002 – 100 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK TABANLI 100 W AMPLİFİKATÖR MODÜLÜ 

 

 

 
ÖZELLİKLER 

▶ TCP/IP network bağlantı (RJ45) girişi. 

▶ Merkezden gelen sesi network ağı üzerinden alabilme ve bağlı olan hoparlör üzerinden verebilme 

özelliği. 

▶ Network üzerinden firmware güncelleme özelliği. 

▶ Otomatik ya da manuel IP adres tanımlama imkanı. IP tanımlaması ile bireysel, bölgesel ve genel 

olarak seçilebilme özelliği. 

▶ İstenen senaryoya göre önceden programlama özelliği. 

▶ Network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme özelliği. 

▶ Merkez üzerinden ses seviye kontrolü yapabilme özelliği. 

 

Amplifikatör çıkış gücü 100W 

Amplifikatör çıkış empedansı 4-8 Ω (Opsiyonel 100V Hat trafosu) 

Çalışma frekansı 50 Hz-16 kHz (+1 dB, -3 dB) 

Sinyal gürültü oranı 90 dB’den fazla 

Sinyal giriş seviyesi 100 mV (Max 1V) 

Güç besleme 220 V AC (±%5) 50 Hz 

Ölçüler 300x300x140 (mm) 

Ağırlık 7.8kg 

Toz/Su koruması IP65 

 

KURULUM 

TCP/IP Network 100 W Amplifikatör Modülü switch ile kullanılır. 100 watt amplifikatör gücüyle direkt 

hoparlör bağlanarak uygun alanlarda anons imkanı sağlar. 

Gerekli faz, nötr, toprak bağlantıları yapılır cihaz 220V AC ile çalışır. RJ45 kablo bağlantısı yapılır soket 

üzerindeki ledler yanıyorsa cihaz sağlıklı bir şekilde çalışıyordur. Test sırasında eğer ki problem 

oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 

Güç hesabına göre 100watt değerine kadar pasif hoparlör bağlantısı yapılır. 
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MODEL: MT 8003 POE 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK TABANLI 25 W AMPLİFİKATÖR MODULU 

 

 
ÖZELLİKLER 

▶ TCP/IP network bağlantı (RJ45) girişi. 

▶ Merkezden gelen sesi network ağı üzerinden alabilme ve verebilme özelliği. 

▶ Network üzerinden firmware güncelleme özelliği. 

▶ Otomatik ya da manuel IP adres tanımlama imkânı. IP tanımlaması ile bireysel, bölgesel ve genel 

olarak seçilebilme özelliği. 

▶ İstenen senaryoya göre önceden programlama özelliği. 

▶ Network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme özelliği. 

▶ Merkez üzerinden ses seviye kontrolü yapabilme özelliği. 

 

Amplifikatör çıkış gücü 25W RMS, 50W peak 

Amplifikatör çıkış empedansı 8 Ω 

Çalışma frekansı 50 Hz-16 kHz (+1 dB, -3 dB) 

Sinyal gürültü oranı 90’dB den fazla 

Sinyal giriş seviyesi 100 mV (Max 1V) 

Güç besleme POE (48 v Standart) / Harici besleme 12V DC 

Toz/Su koruması IP65 

KURULUM 

 

Data ve pasif hoparlör bağlantısı yapılır. RJ45 soketi üzerinde bulunan data ışıkları kontrol edilir. 

Işıklar yanıyorsa bağlantı gerçekleşmiş demektir. İstenen bölgeye cihaz kurulumu yapıldıktan sonra 

yapılacak test, cihazın ait olduğu ID numarasına göre yapılmalıdır. Test sırasında eğer ki problem 

oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 
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MODEL: MT 8004 POE 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK AKTİF TAVAN TİP HOPARLÖR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖZELLİKLER 

► Hoparlör 1 adet TCP/IP network bağlantı (RJ45) sahiptir. 

► Hoparlör 35W dahili amplifikatöre sahiptir. 

► Hoparlör 5” woofer a sahiptir. 

► Hoparlörün ses sinyali frekans aralığı en az 20Hz-20kHz. dir. 

► Hoparlör merkezden gelen sesi network ağı üzerinden almaktadır. 

► Hoparlör network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme kabiliyetine sahiptir. 

► Hoparlör network üzerinden Firmware güncelleme özelliğine sahiptir. 

► Hoparlör Sistem Merkezinden (uzaktan) içine hazır ses kayıtları yüklenebilir ve istenildiğinde hem 
uzaktan hem de kendi üzerindeki kontakt girişinden (optokuplör izoleli) oynatılabilir. 

► Hoparlör otomatik IP adres alabilme özelliğine sahiptir. 

► Hoparlör ses seviye kontrolü merkez üzerinden yapılabilir. 

► Hoparlör Ethernet üzerinden (POE) veya harici 12V DC ile beslenebilir. 

Hoparlör 5" 

Amplifikatör gücü 35W RMS, 50W PEAK 

Hassasiyet 91 dB 

Hoparlör çıkış empedansı 8 Ω 

çalışma frekansı 20Hz-20K Hz (+1 dB, -3 dB) 

Hoparlör dış çapı 19 cm 

Hoparlör Delik çapı 15,5 cm 

Besleme POE (48V Standart) / Harici besleme 12V DC 

 

KURULUM 

 

Data kablosu bağlantısı yapılır. RJ45 soketi üzerinde bulunan data ışıkları kontrol edilir. Işıklar 

yanıyorsa bağlantı gerçekleşmiş demektir. İstenen bölgeye cihaz kurulumu yapıldıktan sonra 

yapılacak test, cihazın ait olduğu ID numarasına göre yapılmalıdır. Test sırasında eğer ki problem 

oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 
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MODEL: MT 8005 POE 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK AKTİF TAVAN TİP HOPARLÖR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖZELLİKLER 

► Hoparlör 1 TCP/IP network bağlantı girişine sahiptir. 

► Hoparlör 35W dahili amplifikatöre sahiptir. 

► Hoparlör Alüminyum gövde yapısına sahiptir. 

► Hoparlör 3 adet 4” woofera ve 1” neodymium tweetera sahiptir. 

► Hoparlör merkezden gelen sesi network ağı üzerinden verebilme özelliğine sahiptir . 

► Hoparlör network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme kabiliyetine sahiptir. 

► Hoparlör network üzerinden Firmware güncelleme özelliğine sahiptir. 

► Hoparlör otomatik IP adres alabilme özelliğine sahiptir. 

► Hoparlör Sistem Merkezinden (uzaktan) içine hazır ses kayıtları yüklenebilir ve istenildiğinde hem 
uzaktan hem de kendi üzerindeki kontakt girişinden (optokuplör izoleli) oynatılabilir. 

► Hoparlör ses seviye kontrolü merkez üzerinden yapılabilir. 

► Hoparlör Ethernet üzerinden (POE) veya harici 12V DC ile beslenebilir. 

Hoparlör 3 X 4” woofer ve 1” neodymium tweeter 
Amplifikatör çıkış gücü 35W RMS, 50 W PEAK 

Hassasiyet 91 dB 

Hoparlör empedansı ve gücü 12 Ω / 60 W 

Besleme POE (48 V standart) Harici besleme 12V DC 

Ölçüler 300x100x90 mm 

Ağırlık 1 kg 

 
KURULUM 

Data kablosu bağlantısı yapılır. RJ45 soketi üzerinde bulunan data ışıkları kontrol edilir. Işıklar 

yanıyorsa bağlantı gerçekleşmiş demektir. İstenen bölgeye cihaz kurulumu yapıldıktan sonra 

yapılacak test, cihazın ait olduğu ID numarasına göre yapılmalıdır. Test sırasında eğer ki problem 

oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 
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MODEL: MT 8006 POE 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK AKTİF 4”DIŞ ORTAM HOPARLÖR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖZELLİKLER 

►Hoparlör 1 TCP/IP network bağlantı girişine sahiptir. 
►Hoparlör 35W dahili amplifikatöre sahiptir. 
►Hoparlör merkezden gelen sesi network ağı üzerinden alabilmektedir. 
►Hoparlör IP65 standartlarındadır. 
►Hoparlör 4” (10 cm) Full range. 
►Hoparlör network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme kabiliyetine sahiptir. 
►Hoparlör network üzerinden Firmware güncelleme özelliğine sahiptir. 
►Hoparlör otomatik IP adres alabilme özelliğine sahip olacaktır. 
►Hoparlör ses seviye kontrolü merkez üzerinden yapılabilir özellikte olacaktır. 
►Sistem Merkezinden (uzaktan) içine hazır ses kayıtları yüklene bilirlik ve istenildiğinde hem uzaktan 
hem de kendi üzerindeki kontak girişinden (optokuplör izoleli) oynatılabilir. 
►Hoparlör Ethernet üzerinden (POE) veya harici 12V DC ile beslenebilir 

 
Amplifikatör çıkış gücü 35 W RMS, 50 W PEAK 

Hassasiyet 91 dB 

Hoparlör empedansı ve gücü 8 Ω / 40 W 

Çalışma frekansı 100 Hz-17000 Hz (+1 dB, -3 dB) 

Besleme POE (48 V standart) Harici besleme 12V DC 

Ölçüler 440X280X340 mm 

Ağırlık 1 kg 

Toz/Su koruması IP65 

KURULUM 

 

Data kablosu bağlantısı yapılır. RJ45 soketi üzerinde bulunan data ışıkları kontrol edilir. Işıklar 

yanıyorsa bağlantı gerçekleşmiş demektir. İstenen bölgeye cihaz kurulumu yapıldıktan sonra 

yapılacak test, cihazın ait olduğu ID numarasına göre yapılmalıdır. Test sırasında eğer ki problem 

oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 
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MODEL: MT 8007 POE 

ÜRÜN CİNSİ: TCP IP NETWORK AKTİF 6”DIŞ ORTAM HOPARLÖR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖZELLİKLER 

► Hoparlör 1 TCP/IP network bağlantı girişi vardır. 

► Hoparlör üzerinde 35W dahili amplifikatör mevcuttur. 

► Hoparlör merkezden gelen sesi network ağı üzerinden verebilme özelliği vardır. 

► Hoparlör IP65 standartlarındadır. 

► Hoparlör 1 adet 6” (16 cm) Full range woofer ve 1” neodymium tweeter a sahiptir. 

► Hoparlör network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme kabiliyetine 
sahiptir. 

► Hoparlörün network üzerinden Firmware güncelleme özelliği vardır. 

► Hoparlör otomatik IP adres alabilme özelliğine sahiptir. 

► Hoparlör ses seviye kontrolü merkez üzerinden yapılabilir. 

► Sistem Merkezinden (uzaktan) içine hazır ses kayıtları yüklenebilir ve istenildiğinde hem uzaktan 
hem de kendi üzerindeki kontakt girişinden (optokuplör izoleli) oynatılabilir. 

► Hoparlör Ethernet üzerinden (POE) veya harici 12V DC ile beslenebilir 

 

Hoparlör 1 adet 6” (16 cm) Full range woofer ve 1” neodymium 

Amplifikatör çıkış gücü 35 W RMS, 70 W PEAK 

Hassasiyet 91 dB 

Hoparlör empedansı ve gücü 8 Ω / 150 W 

Çalışma frekansı 100Hz-20K Hz (+1 dB, -3 dB) 

Besleme POE (48 V standart) Harici besleme 12V DC 

Ölçüler 440X280X340 mm 

Ağırlık 2,3 kg 

Toz/Su koruması IP65 

 

KURULUM 

Data kablosu bağlantısı yapılır. RJ45 soketi üzerinde bulunan data ışıkları kontrol edilir. Işıklar 

yanıyorsa bağlantı gerçekleşmiş demektir. İstenen bölgeye cihaz kurulumu yapıldıktan sonra 

yapılacak test, cihazın ait olduğu ID numarasına göre yapılmalıdır. Test sırasında eğer ki problem 

oluşursa cihazı aldığınız firmayla iletişime geçiniz. 
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MT 8000 SERİSİ BAKIM ONARIMI 

 
 Ürünü nemden sudan ve tozdan uzak tutunuz. Bakımını nemli bir bezle 

temizleyerek yapabilirsiniz, bezle sildikten sonra mutlaka kurulayınız. 

 Ürünün  çalışmasında  bir  problem  olduğunda;  jak  bağlantılarını kontrol  edin, 

temassızlık veya yerinden oynamış çıkmış uç var mı? 

 Sorun gitmezse yetkili servise veya cihazı aldığınız firmaya haber veriniz. 

 Ürün içerisinde insan hayatını tehlikeye sokacak AC 220 V olduğundan yetkili servis 

tarafından bakım ve onarımı yapılması gerekmektedir. 

 Ürünün, imalatçı firma tarafından verilen garanti haricinde 10 yıl süre ile yedek 

malzeme tedariği sağlanacaktır. 

MT 8000 TAŞINMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

Ürünü taşıma ve nakliye sırasında düşürmeyiniz. Üzerine ağır malzeme koymayınız. 

DİKKAT ! 

Ürünün  kullanımı  sırasında  İnsan  ve  Çevreye  karşı  zararlı  olabilecek  hiçbir  etki 

bulunmamaktadır. 

 

İmalatçı Firma: Özmeta Elektronik Ltd. Şti 

Adres: Saray Mahallesi 3200. Cad No:23 06980 Kahramankazan/ Ankara 

Tel: (0312) 309 17 66 

Fax: (0312) 309 81 50 

E-mail: info@westsound.com.tr 

Web: www.westsound.com.tr 

Teknik Servis: Özmeta Elektronik Ltd. Şti 

Adres: Saray Mahallesi 3200. Cad No:23 06980 Kahramankazan/ Ankara 

Tel: (0312) 309 46 43 

E-mail: info@westsound.com.tr 

Web: www.westsound.com.tr 
NOTLAR : ……………………………………………………………………………………….. 

mailto:info@westsound.com.tr
http://www.westsound.com.tr/
mailto:info@westsound.com.tr
http://www.westsound.com.tr/
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